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OPSİYONEL EKİPMANLAR 
• Arka top için dijital gösterge
• Sertleştirilmiş miller
• Profil ve boru kıvırma topları takabilmek için uzatılmış mil uçları
• Profil ve boru kıvırma vals top takımı
• Motorlu aşağı yukarı hareketli alt top
• Alukobond kıvırma için delrin yüzüklü üst top
• Ayarlanabilir kademesiz hız
• NC Kontrol

OPTIONAL EQUIPMENTS 
• Digital read-out for rear (back) roll
• Induction hardened rolls
• Extended roll shafts for profile and pipe bending operation
• Profile and section bending rolls set
• Motorised bottom roll
• Plastic coated top roll for alucobond bending
• Variable stepless speed
• NC Control

• Planet redüktör tahrikli
• SAE 1050 (CK 45) sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
• Kaynaklı çelik ana gövdeler
• El ile açılabilir üst top

• Welded steel main frames
• Planet reducer driven
• SAE 1050 (CK 45) quality certificated steel rolls with high tensile strength
• Mechanical manual openable Drop-End

MECHANICAL ASSYMETRICAL 3 ROLLS INITIAL PINCH PLATE BENDING MACHINES
MOTORLU MEKANİK ASİMETRİK 3 TOPLU SİLİNDİR MAKİNELERİ
MRMS
Ürün Kodu / Product Code

STANDART EKİPMANLAR
• Hareketli kumanda panosu
• Konik kıvırma makarası
• Merkezi yağlama sistemi
• Frenli motorla hassas kıvrım yapabilme özelliği
• Arka top motorlu olarak aşağı yukarı hareketlidir
• Üst top dayama sistemi

STANDART EQUIPMENTS
• Mobile control panel
• Conical bending device
• Central lubrication system
• Top roll support system
• Precision bending with brake motor
• Motorised adjustment of back roll



EBR METAL reserves the right to make changes in models of products in the catalog and their technical features anytime without notice. 53
www.ebrmetal.com
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MR
MS

 1050x130 1050 5/6 6/7 130 195 2.2 1.1 2750 650 1020 1200
 1050x150 1050 6/7 7/8 150 225 3 1.1 2750 680 1040 1450
 1050x170 1050 7/8 8/9 170 255 4 1.1 2850 720 1050 1600
 1050x190 1050 8/9 9/10 190 285 4 1.5 3200 950 1300 2450
 1550x130 1550 4/5 5/6 130 195 2.2 1.1 3250 650 1020 1400
 1550x150 1550 5/6 6/7 150 225 3 1.1 3250 680 1040 1650
 1550x170 1550 6/7 7/8 170 255 4 1.1 3350 720 1050 1850
 1550x190 1550 7/8 8/9 190 285 4 1.5 3700 950 1300 2750
 2050x130 2050 2/3 3/4 130 195 2.2 1.1 3750 650 1020 1600
 2050x150 2050 3/4 4/5 150 225 3 1.1 3750 680 1040 1885
 2050x170 2050 4/5 5/6 170 255 4 1.1 3850 720 1050 2100
 2050x190 2050 5/6 6/7 190 285 4 1.5 4200 950 1300 3100
2050x220 2050 6/7 7/8 220 330 4 2.2 4200 1150 1400 4000
 2550x150 2550 2/3 3/4 150 225 3 1.1 4250 650 1020 2150
 2550x180 2550 3/4 4/5 180 270 4 1.5 4350 950 1300 3050
 2550x190 2550 4/5 5/6 190 285 4 1.5 4700 950 1300 3400
 2550x220 2550 5/6 6/7 220 330 5.5 2.2 4700 1150 1400 5000
 3050x160 3050 1,5/2 2/3 160 240 4 1.1 4850 720 1050 2650
 3050x190 3050 2/3 3/4 190 285 4 1.5 5200 950 1300 3750
 3050x200 3050 3/4 4/5 200 300 4 1.5 5200 950 1300 4000
 3050x220 3050 4/5 5/6 220 330 5.5 2.2 5200 1150 1400 6000

Minimum çap üst top Ø x 1.5 katı. Minimum diameter top roll Ø x 1.5 times.
Sac kapasiteleri 24 kg/mm² sac mukavemetine göre verilmiştir. 

Plate bending capacities are given for 24 kg/mm² plate yielding strength.

MECHANICAL ASSYMETRICAL 3 ROLLS INITIAL PINCH PLATE BENDING MACHINES
MOTORLU MEKANİK ASİMETRİK 3 TOPLU SİLİNDİR MAKİNELERİ

Ürün Kodu / Product Code
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